
Akümülasyon Tankları

SAT serisi akümülasyon tanklarımız, yüksek kaliteli 
emaye kaplaması ve çok iyi ısı yalıtım değerleriyle 100-
2000 litre kapasite aralığında ürün programımızda 
mevcuttur.

Isı pompalı HVAC tesisatlarında ısıtılmış veya soğutulmuş 
suyun depolanması, üretim devresiyle kullanıcı tarafı 
devrelerinin birbirlerinden hidrolik olarak ayrılarak 
farklılıklarının dengelenmesi ve kompresörlerin 
çalışma sürelerini uzatarak şalt sayılarının azaltılması 
akümülasyon tankı kullanımının ana amaçlarıdır.

SAT serisi akümülasyon tanklarının içi, DIN 4753'e uygun 
yaklaşık 250 m kalınlığında, ağır metal içermeyen, 
titanyum katkılı çift kat emaye ile kaplanmıştır.

100-600 litre kapasite aralığındaki tanklar 50 mm 
kalınlığında 42 kg/m3 yoğunluğunda, 800-2000 litre 
kapasite aralığındaki tanklar 80 mm kalınlığında 35 
kg/m3 yoğunluğunda poliüretan malzeme ile kaplanarak 
ısı kayıplarına karşı çok iyi yalıtılmışlardır.

Yalıtım üzerine RAL9022 renginde elektrostatik toz 
boya ile kaplanmış sac kılıf giydirilmiştir.

Korozyona karşı koruma yapan 26 mm çapında magnezyum 
anod çubuğu ve tankın içindeki suyun sıcaklığını 
gösteren manometre standart teslimat kapsamındadır.

Özellikle hava kaynaklı ısı pompalı sistemlerde gerek 
duyulan ve akümülasyon tankına takılarak kullanılan 
elektrikli ısıtıcılar özel istek teslimat kapsamındadır.

DIN EN 12828 normuna göre içine elektrikli ısıtıcı 
takılmış akümülasyon tankları, uygun hacimde kapalı 
genleşme deposu ve emniyet ventili kullanılarak 
korunmalıdır.

Isı pompalı HVAC tesisatları için akümülasyon tankı 
seçiminde, genellikle ısı pompası için öngörülen su 
dolaşım debisinin % 10-30'u baz alınmaktadır.

Örneğin 6,0 m3/h debi gereksinimi olan ısı pompası 
devresi için 6000 x % 10 = 600 litrelik bir akümülasyon 
tankı seçilebilmektedir.

Ancak bünyesinde 2 ve daha çok sayıda kompresör 
bulunan ve kompresörleri kademeli olarak devreye 
girip çıkan ısı pompalarında, su dolaşım debisinin  

% 6-20'si civarında seçilen akümülasyon tankı 
kapasitesi de yeterli olmaktadır.

Akümülasyon tankı aşırı büyük de seçilmemelidir. 
Aksi durumda kompresör gereksiz yere uzun süreler 
çalışmakta, çok kompresörlü sistemlerde ikinci ve 
üçüncü kompresör gereksiz yere devreye girmektedir.

Isı pompalı sistemlerde akümülasyon tankı kapasitesinin 
doğru seçilip seçilmediğinin bir göstergesi de, ısı 
pompasının çalışmaya başlayınca en az 6 dakika 
çalışabilmesi ve 1 saat içinde 3-4 defadan daha fazla 
devreye girmesinin engellenmiş olmasıdır.

Hava kaynaklı ısı pompalı HVAC tesisatlarında 
akümülasyon tankı kullanımını zorunlu kılan diğer 
bir neden defrost işlemidir. 

Defrost sırasında gerekli olan ısıtma enerjisi, çoğunlukla 
tesisatın kullanıcı devresinden çekilmektedir. Bu nedenle 
içine elektrikli ısıtıcı yerleştirilmiş akümülasyon tankı, 
ısıtma suyunun gidiş hattı üzerine bağlanmakta ve 
özellikle soğuk havalarda sistem işletmeye alınırken, 
tankın içindeki suyun sıcaklığı elektrikli ısıtıcıyla 
en az 18°C'ye yükseltilerek defrost yapılabilmesi 
sağlanmaktadır.
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Toprak ve su kaynaklı ısı pompalı HVAC tesisatlarında 
akümülasyon tankı gidiş veya dönüş suyu devresine 
bağlanabilmektedir.

İyi yalıtılmış ve hidrolik ataleti yüksek ısı dağıtım 
tesisatına sahip (örneğin döşemeden ısıtma sistemi gibi) 
binalarda akümülasyon tankları daha küçük hacimlerde 
seçilebilmekte, hatta bazı durumlarda akümülasyon 
tankı kullanımına gerek bile kalmamaktadır.

Mekanik boyutlar

SAT Serisi Akümülasyon Tankı 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
İç Hacmi V Litre 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Çapı D mm 490 590 700 750 750 750 900 1000 1120 1260
Yüksekliği H mm 1080 1320 1210 1450 1800 2040 2100 2070 2300 2230

h1 mm 885 1100 965 1180 1540 1795 1745 1650 1975 1830
h2 mm 630 650 615 630 1085 1330 1285 1200 1275 1380
h3 mm 240 245 265 280 285 295 350 380 325 435

Tesisat Suyu Bağlantıları N1 4x1" 4x1¼" 4x1¼" 4x1¼" 4x1¼" 4x1¼" 4x1½" 4x1½" 4x1½" 4x1½"
Anod Çubuğu Bağlantısı N2 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼"
Duyar Eleman Bağlantıları N3 3x½" 3x½" 3x½" 3x½" 3x½" 3x½" 3x½" 3x½" 3x½" 3x½"
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı N4 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½"
Temizleme Deliği N5 1x4" 1x4" 1x4" 1x4" 1x4" 1x4" 1x5" 1x5" 1x5" 1x5"
Net Ağırlık kg 39 75 92 126 148 162 226 251 346 403
Brüt Ağırlık kg 55 84 108 139 168 180 254 273 410 470
Maks. İşletme Basıncı bar 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6
Maks. Su Sıcaklığı °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Isı Kaybı (DIN 44532) /24h kW 1,0 1,7 2,3 2,5 2,7 2,9 4,5 5,7 7,9 9,2

CEL serisi daldırma tip elektrikli ısıtıcılar 2-9 kW 
arasında ısıtma gücü seçeneklerinde, içi emaye kaplı 
tanklarla birlikte kullanılmak üzere mevcuttur.

75°C'ye kadar ayarlanabilen termostatı, 95°C'ye 
sabitlenmiş sıcaklık sınırlayıcısı ve IP44 koruma sınıfına 
sahip gövde kapağı standart teslimat kapsamındadır.

Elektrikli ısıtıcılar içinde uygun boyutta kontaktör, 
termik koruma, sigorta ve sinyalizasyonu bulunan 
kontrol panosuyla birlikte kullanılarak, ısı pompasından 
bağımsız elektrik şebekesine bağlanabilmektedir.

CEL serisi 
elektrikli ısıtıcılar
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Akümülasyon Tanklı ve Boylerli Devreler

Isı pompası ısıtma ve kullanım sıcak suyu tesisatı devresi

Isı geri kazanım fonksiyonlu ısı pompası ısıtma/soğutma ve kullanım sıcak suyu tesisatı devresi
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