
Kapalı Genleşme Depoları

Isı pompalı sistemlerde kullanılan genleşme depolarının 
ve emniyet ventillerinin seçiminde aşağıda verilen 
pratik bilgiler genellikle yeterli olmaktadır. Ancak 
bu bilgiler, tesisat mühendisinin yapması gereken 
seçim hesaplarının yerine geçemeyeceği için, firmamız 
seçimlerden kaynaklanan problemlerde herhangi bir 
sorumluluk kabul etmemektedir.

Genleşme deposunun nominal hacminin hesaplanması:
V = VG / K
VG : Genleşen su hacmi (litre)
  VG = VS x 0,02 (ısıtma/soğutma)
  VG = VS x 0,03 (boylerler)
VS : Kapalı sistemdeki su hacmi (litre)
K : Kullanma katsayısı (tablodan)

Emniyet Ventili 
Basıncı pEV (bar)

Ön Hava Basıncı p0 (bar)
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

3,0 0,50 0,37 0,25 0,12
3,5 0,55 0,44 0,33 0,22
4,0 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20
5,0 0,58 0,50 0,41 0,33 0,25 0,16
6,0 0,57 0,50 0,42 0,35 0,28

Kapalı genleşme deposunun ön hava basıncı p0 monte 
edildiği seviye ile, bağlı olduğu kapalı devre tesisattaki 
en yüksek nokta arasındaki statik kot farkına yaklaşık 
0,3 bar eklenerek belirlenmektedir.
p0 = pstat + 0,3

Emniyet ventilinin ayar basıncı pEV tesisattaki statik 
kot farkının üzerine 2 bar eklenerek bulunabilmekte 
ancak  en az 3 bar olarak seçilmektedir.
pEV = pstat + 2,0 ≥ 3

KGD 100-1000 KGD 12-50

KGD Hacim
lt

Çap
mm

Yükseklik
mm

Bağlantı Ağırlık
kg

12 12 220 380 1" 6
24 24 280 470 1" 8
35 35 380 470 1" 10
50 50 380 560 1" 12
100 100 460 990 1" 18
200 200 590 1120 1¼" 40
300 300 640 1230 1¼" 47
500 500 750 1550 1¼" 110
750 750 750 1950 2" 152

1000 1000 800 2180 2" 190
İşletme basıncı ≤ 10 bar, akışkan sıcaklığı ≤ 90°C

Tesisat suyunun doldurma basıncı pT tesisattaki statik 
kot farkının üzerine 1 bar eklenerek bulunabilmektedir.
pT = pstat + 1,0

Tesisata bağlanırken kilitlenebilir tip küresel vana, 
doğru seçilmiş emniyet ventili ve boşaltma tapası (veya 
vanası) birlikte öngörülmelidir.

KGD serisi değiştirilebilir EPDM membranlı kapalı 
genleşme depolarımız DIN EN 13831 normuna uygun 
olarak 12-1000 litre kapasite aralığında ve 10 bar işletme 
basıncı sınıfında ürün programımızda mevcuttur. 
RAL 3002 kırmızı renginde epoksi polyester boyayla 
kaplanarak çevre şartlarına karşı korunmuştur. Flanş 
ve bağlantı nipelleri galvaniz kaplı çeliktir.

Kapalı genleşme depoları ısı pompalı HVAC ve 
kullanma sıcak suyu devrelerinin bir çok noktasında 
EN DIN 12828 normuna uygun olarak, ısıtılmış 
suyun genleşmesini, soğutulmuş suyun da büzüşmesini 
kompanze ederek, tesisatın genel güvenliğini sağlamak 
ve ekipmanları korumak amacıyla kullanılmaktadır. 

8 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır


