
Yüksek Performans Boylerleri

SBO serisi yüksek performans boylerlerimiz, artırılmış 
serpantin alanı, yüksek kaliteli emaye kaplaması ve 
çok iyi ısı yalıtım değerleriyle 200-2000 litre kapasite 
aralığında, özellikle ısı pompalarıyla birlikte kullanılmak 
üzere ürün programımızda mevcuttur.

SBO serisi yüksek performans boylerlerinin içi, DIN 
4753 normuna uygun yaklaşık 250 m kalınlığında, 
ağır metal içermeyen, bor ve silisyum bazlı titanyum 
katkılı çift kat emaye ile kaplanmıştır.

200-500 litre kapasite aralığındaki tanklar 50 mm 
kalınlığında 42 kg/m3 yoğunluğunda, 1000-2000 litre 
kapasite aralığındaki tanklar 80 mm kalınlığında 35 
kg/m3 yoğunluğunda poliüretan malzeme ile kaplanarak 
ısı kayıplarına karşı çok iyi yalıtılmışlardır.

Yalıtım üzerine RAL9022 renginde, kurşun oranı 
düşük elektrostatik toz boya ile kaplanmış sac kılıf 
giydirilmiştir.

Korozyona karşı koruma yapan 26 mm çapında 
magnezyum anod çubuğu ve tankın içindeki suyun 
sıcaklığını gösteren manometre standart teslimat 
kapsamındadır.

SBO serisi yüksek performans boylerlerinde serpantin 
alanı standart boylerlerinkine nazaran önemli ölçüde 
artırılmıştır. 

Böylece ısı pompasından 45-50°C arasında gelen 
ısıtılmış suyla dahi, şebeke suyunun hızlı ve yeterli 
debilerde 40-45°C sıcaklıklara kadar ısıtılabilmesi 
mümkün olabilmektedir.

SBO serisi boylerlerin içinde en alt noktadan en üst 
noktaya kadar düzgün dağılımlı serpantin spiralleri 
yer almaktadır. Böylece boyler içinde her zaman 
homojen ısı dağılımı gerçekleşmekte, tabana kadar 
suyun tamamı ısıtılabilmekte ve bakteri üremesini 
kolaylaştıran ılık bölgelerin oluşması önlenmektedir.

Legionella oluşumunu önlemek amacıyla su sıcaklığını 
zaman zaman 60-65°C'lere yükseltilmesini sağlayan 
elektrikli ısıtıcı özel istek teslimat kapsamındadır. 

DIN EN 12828 normuna göre içine elektrikli ısıtıcı 
takılmış boylerler, uygun hacimde kapalı genleşme 
deposu ve emniyet ventili kullanılarak korunmalıdır.

SBO serisi yüksek performans boylerleri

CEL serisi daldırma tip elektrikli ısıtıcılar 2-9 kW 
arasında ısıtma gücü seçeneklerinde, içi emaye kaplı 
tanklarla birlikte kullanılmak üzere mevcuttur.

75°C'ye kadar ayarlanabilen termostatı, 95°C'ye 
sabitlenmiş sıcaklık sınırlayıcısı ve IP44 koruma sınıfına 
sahip gövde kapağı standart teslimat kapsamındadır.

Elektrikli ısıtıcılar içinde uygun boyutta kontaktör, 
termik koruma, sigorta ve sinyalizasyonu bulunan 
kontrol panosuyla birlikte kullanılarak, ısı pompasından 
bağımsız elektrik şebekesine bağlanabilmektedir.

CEL serisi 
elektrikli ısıtıcılar
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Yüksek Performans Boylerleri

Mekanik boyutlar 200-500 Mekanik boyutlar 1000-2000

SBO Serisi Yüksek Performans Boylerleri 200 300 500 1000 2000
İç Hacmi V Litre 200 300 500 1000 2000
Çapı D mm 590 700 750 1000 1260
Yüksekliği H mm 1320 1210 1800 2070 2230
Serpantin Alanı m2 2,7 2,9 5,6 6,4 7,2
Şebeke Suyu Bağlantıları N1 / N2 2x1" 2x1" 2x1" 2x1¼" 2x1¼"
Sirkülasyon Suyu Bağlantısı N3 1x1" 1x1" 1x1" 1x1¼" 1x1¼"
Duyar Eleman Bağlantıları N4 / N5 3x½" 3x½" 3x½" 3x½" 3x½"
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı N6 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½"
Anod Çubuğu Bağlantısı N7 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼"
Temizleme Deliği N8 1x4" 1x4" 1x4" 1x5" 1x5"
Serpantin Suyu Bağlantıları N9 / N10 2x1" 2x1" 2x1¼" 2x1¼" 2x1¼"
Net Ağırlık kg 130 150 260 375 545
Brüt Ağırlık kg 140 170 280 395 590
Maks. İşletme Basıncı bar 8 8 8 6 6
Maks. Su Sıcaklığı °C 95 95 95 95 95
Isı Kaybı (DIN 44532)/24h kW 1,7 2,3 2,7 5,7 9,2

Serpantinin İç Basınç Kayıpları ∆p
Isıtma Suyu Pompasının 

Debisi Q
200
kPa

300
kPa

500
kPa

1000
kPa

2000
kPa

1,0 m3/h 4,8 5,2 4,2 4,8 5,4
1,5 m3/h 9,6 10,5 6,3 7,2 8,1
2,0 m3/h 16,0 17,6 10,5 12,0 13,5
3,0 m3/h 33,0 36,1 19,0 21,6 24,3
4,0 m3/h 55,6 61,0 33,6 38,4 43,2
5,0 m3/h 83,4 91,5 47,8 54,7 61,5
7,5 m3/h 207 227 93 106 119
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Yüksek Performans Boylerleri

SBO 200 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu

Pompa
Debisi

Kullanma Suyu 10-40°C Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C

m3/h lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
1,5 431 15,0 8,6 614 21,4 12,3 788 27,5 15,8 483 14,0 8,1 701 20,4 11,7
2,0 467 16,3 7,0 671 23,4 10,1 868 30,3 13,0 525 15,3 6,6 769 22,3 9,6
3,0 512 17,9 5,1 745 26,0 7,5 973 33,9 9,7 578 16,8 4,8 858 24,9 7,2
4,0 539 18,8 4,0 791 27,6 5,9 1036 36,1 7,8 608 17,7 3,8 912 26,5 5,7
5,0 557 19,4 3,3 820 28,6 4,9 1077 37,6 6,5 630 18,3 3,2 948 27,6 4,7

SBO 500 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu

Pompa
Debisi

Kullanma Suyu 10-40°C Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C

m3/h lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
1,5 673 23,5 13,5 929 32,4 18,6 1169 40,8 23,4 746 21,7 12,4 1049 30,5 17,5
2,0 758 26,4 11,4 1061 37,0 15,9 1348 47,0 20,2 845 24,6 10,6 1205 35,0 15,1
3,0 872 30,4 8,7 1240 43,3 12,4 1593 56,6 15,9 976 28,4 8,1 1416 41,2 11,8
4,0 943 32,9 7,1 1357 47,3 10,2 1753 61,2 13,2 1059 30,8 6,6 1555 45,2 9,7
5,0 995 34,7 6,0 1442 50,3 8,7 1875 65,4 11,3 1120 32,6 5,6 1656 48,1 8,3

SBO 300 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu

Pompa
Debisi

Kullanma Suyu 10-40°C Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C

m3/h lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
1,5 464 16,2 9,3 658 22,9 13,2 843 29,4 16,9 519 15,1 8,7 750 21,8 12,5
2,0 504 17,6 7,6 723 25,2 10,9 933 32,6 14,0 566 16,4 7,1 828 24,1 10,4
3,0 557 19,4 5,6 808 28,2 8,1 1052 36,7 10,5 626 18,2 5,2 930 27,0 7,8
4,0 587 20,5 4,4 859 30,0 6,4 1125 39,3 8,4 662 19,3 4,1 989 28,7 6,2
5,0 607 21,2 3,6 892 31,1 5,4 1172 40,9 7,0 686 19,9 3,4 1030 29,9 5,2

SBO 1000 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu

Pompa
Debisi

Kullanma Suyu 10-40°C Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C

m3/h lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
1,5 733 25,6 14,7 1006 35,1 20,1 1259 43,9 25,2 811 23,6 13,5 1132 32,9 18,9
2,0 833 29,0 12,5 1158 40,4 17,4 1463 51,0 22,0 925 26,9 11,6 1310 38,1 16,4
3,0 965 33,7 9,7 1367 47,7 13,7 1748 61,0 17,5 1079 31,4 9,0 1568 45,3 13,0
4,0 1051 36,7 7,9 1504 52,5 11,3 1940 67,7 14,6 1178 34,2 7,4 1720 50,0 10,8
5,0 1113 38,8 6,7 1605 56,0 9,6 2080 72,6 12,5 1250 36,3 6,3 1840 53,5 9,2

SBO 2000 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu

Pompa
Debisi

Kullanma Suyu 10-40°C Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C

m3/h lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
1,5 788 27,5 15,8 1074 37,5 21,5 1339 46,7 26,8 869 25,3 14,5 1206 35,1 20,1
2,0 901 31,4 13,5 1245 43,4 18,7 1567 54,7 23,5 998 29,0 12,5 1406 40,9 17,6
3,0 1054 36,8 10,5 1484 51,8 14,8 1892 66,0 18,9 1176 34,2 9,8 1685 54,5 14,1
4,0 1153 40,2 8,7 1643 57,3 12,3 2111 73,6 15,8 1291 37,5 8,1 1875 58,6 11,7
5,0 1225 42,7 7,4 1760 61,4 10,6 2275 79,4 13,7 1376 40,0 6,9 2015 65,1 10,1
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Akümülasyon Tanklı ve Boylerli Devreler

Isı pompası ısıtma ve kullanım sıcak suyu tesisatı devresi

Isı geri kazanım fonksiyonlu ısı pompası ısıtma/soğutma ve kullanım sıcak suyu tesisatı devresi
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