
AquaAir WAR Serisi Sudan Havaya Isı Pompaları

 AVM, otel, hastane ve iş merkezi gibi hizmet binalarında
 bölümlerin birbirlerinden bağımsız olarak ısıtılıp soğutulabilmesi için

 8-20 kW performans aralığı seçeneklerinde
 Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük
 Kurulumu kolay, uzun ömürlü sistemler
 Projelendirme ve uygulama desteğimizle birlikte 
 Ekonomik, güvenilir, konforlu, temiz enerji

Yerli
Marka

Nem Alma
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AquaAir WAR serisi sudan havaya ısı pompaları

WAR 08/1-13 (1 fanlı) WAR 17 (2 fanlı)

Konforlu
kontrol paneli

Trifaze scroll ve monofaze 
rotary tip kompresörler

Gövde içinde borulu 
tip ısı eşanjörü

Hidrofirik kaplamalı
hava bataryaları

DC/AC 3 hızlı
sessiz fan motoru

Sudan havaya ısı pompalarımızda en üst seviye 
teknolojik yapı elemanları kullanılmaktadır.

Sudan havaya, havadan suya ısı transfer ederek ortamın 
ısıtılması ve soğutulması için geliştirilmiş tek gövdeli 

ekonomik ısı pompalarıdır.

Bu tür ısı pompaları genellikle, kapalı çevrimdeki 
bir su devresine bağlanarak 5 ile 35 °C arasında giriş 
suyu sıcaklıklarında çalışabilmektedir.

Cihazlar bulundukları ortamın havasını emerek 
veya taze hava besleyen bir kanala bağlanarak 
işletilmektedir.

Cihazın ortamdan emdiği hava, 38-40 °C'ye 
ısıtılarak veya 12-14 °C'ye soğutularak ortama 
geri üflenmekte, ortamın havasından çekilen nem 
yoğuşturularak tahliye edilmektedir.

Cihazların taşıyıcı şase ve gövdeleri elektrostatik 
fırın toz boya ile kaplanmış galvanizli çelikten 
üretilmiştir. 

Drenaj tavası paslanmaz çelik veya kompozit 
malzemeden üretilmiştir. Isı pompasının tipine 
ve montaj şartlarına bağlı olarak sifonlu drenaj 
bağlantısı veya seviye kontrollü, pompa destekli 
drenaj otomasyonu alarm sinyalizasyonuyla birlikte 
uygulanabilmektedir.

Cihazın içindeki kompresör ve ısı eşanjörü yüksek 
yoğunluklu yalıtım malzemesiyle kaplanarak ses 
oluşumu ve ısı kayıplarına karşı yalıtılmıştır.

Yüksek kaliteli 
montaj işçiliği

Uzaktan 
kontrol ve 
otomasyona 
bağlantı 
olanaklarıWiFi

+RS485
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AquaAir WAR 08/1 13 17
Soğutma W30-35/A12 (1)    kW/EER 8,5/4,5 13,0/4,3 17,4/4,4
Soğutma W25-30/A12    kW/EER 8,8/4,9 13,5/4,7 18,0/4,8
Soğutma W20-25/A12   kW/EER 9,1/5,2 13,9/5,0 18,6/5,1
Soğutma W15-10/A12   kW/EER 9,3/5,9 14,2/5,7 19,0/5,8
Isıtma W25-20/A40  kW/COP 9,9/4,5 15,6/4,5 19,8/4,6
Isıtma W20-15/A40 (2)  kW/COP 9,5/4,3 15,0/4,3 19,0/4,4
Isıtma W15-10/A40 kW/COP 8,6/4,1 13,5/4,1 17,2/4,2
Isıtma W10-5/A40 kW/COP 7,6/3,9 12,0/3,9 15,3/4,0
Elektrik Bağlantısı 1~220 V-50 Hz 3~380 V-50 Hz
Kompresör Gücü 1x2,8HP Rotary 1x3,7HP Scroll 1x5,0HP Scroll
Soğutucu Akışkan R410A 1,3 kg 2,6 kg 3,3 kg
Fan Motoru Tipi DC Motor AC Motor
Fan Sayısı x Gücü W 1x180 1x400 2x400
Hava Debisi H m3/h 1500 2800 3800
Hava Debisi M m3/h 1350 2500 3400
Hava Debisi L m3/h 1200 2250 3100
Cihaz Dışı Hava Basıncı (M) Pa 60 100 120
Su Debisi (1) m3/h 1,8 2,75 3,5
İç Basınç Kaybı (1) kPa 46 50 60
Su Bağlantıları (İçten Dişli) 1"
Drenaj Bağlantısı (Dıştan Dişli) ¾"
Kaynak Suyu Geliş Sıcaklığı Soğutmada 15-38°C, ısıtmada 7-35°C arasında
Maks. Giriş Gücü  kW/A 3,06/13,7 5,56/9,7 6,0/11,1
Otomat Sigorta C Tipi A 1x32 3x20 3x32
Isıtmada Giriş Gücü (2) kW/A 2,25/10,0 3,50/7,1 4,30/8,7
Soğutmada Giriş Gücü (1) kW/A 1,85/8,7 3,10/6,3 4,00/8,1
Besleme Kablosu mm2 3x2,5 5x2,5 5x4
Elektrikli Destek Isıtıcısı (3) kW 3 4 8
Boyutlar
Uzunluk   mm 945 1486 1706
Genişlik   mm 650 730 730
Yükseklik mm 490 545 545
Ağırlık kg 86 144 177
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)(4) dB(A) 44/38/34 46/40/36 52/45/40
(1)	 :	Soğutma anma gücü W30-35/A12 (ortam havasının sıcaklığı KT-YT : 27-19 °C) (ISO 13256 - 1)
(2)	 :	Isıtma anma gücü W20-15/A40 (ortam havasının sıcaklığı KT-YT : 20-15 °C) (ISO 13256 - 1)
(3)	 :	 Elektrikli destek ısıtıcısı özel istek teslimat kapsamındadır
(4)	 :	 Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
W	 :	Water = Kapalı devrede dolaşan tesisat suyu
A		 :	Air = Ortama üflenen havanın sıcaklığı
Cihazların kabinleri: RAL 9001’e yakın krem rengindedir.



Su kaynaklı ısı pompalarımızla daha düşük enerji 
faturaları ödersiniz, konforunuzdan taviz vermeden

Elektrik

% 80

% 20

% 100

Bünyesinde birbirinden bağımsız ve eş zamanlı 
olarak ısıtılan/soğutulan mağaza, ofis, daire ve oda 
gibi bölümler bulunan binalarda sudan havaya enerji 
transfer edebilen ısı pompaları kullanılarak enerji 
giderleri önemli ölçüde düşürülebilmektedir.

Isı pompaları çevrimdeki sudan ısı çekerek hizmet 
verdiği bölümü ısıtmakta veya çevrimdeki suya ısı 
aktararak hizmet verdiği bölümü soğutmaktadır.

Isıtma yükünün daha fazla olduğu durumda 
çevrimdeki  suyun merkezi bir ısı üreticisi 
tarafından ısıtılması, tersi durumda ise soğutulması 
gerekmektedir. Isıtma kazanı ve soğutma kulesi 
kullanımı bunun için uygulanan alışılmış yöntemdir.

Kazan/kule sistemi yerine çevrimdeki suyun 
soğutma kulesi ve merkezi bir ısı pompasının birlikte 
kullanılarak ısıtılıp, soğutulması daha iyi bir 
yöntemdir.

Çevrimdeki suyun deniz, göl, nehir ve kuyu gibi doğal 
bir su kaynağından faydalanılarak doğrudan ısıtılıp 
soğutulması ise en ekonomik yöntemdir.

Doğal Su Kaynağı

veya

Su soğutma kulesi Merkezi ısı pompası

+

Yukarıdaki örnekte eşzamanlı olarak bazı cihazlar 
ısıtma, bazı cihazlar soğutma yapmaktadır. Bu 
durumda bölümler arasında ısı geri kazanımı 
gerçekleşmektedir. Kapalı devredeki tesisat suyunun 
sıcaklığını 15-25°C arasında tutabilmek için su 
soğutma kulesi veya merkezi sistem ısıtma yapan ısı 
pompası devreye girmektedir.

+

Su kaynaklı ısı pompası sistemlerimizin 
yatırım ve işletim maliyetleri fosil bazlı 
ısıtma, VRF bazlı soğutma sistemlerinin 
maliyetlerinden daha düşüktür;

 Yakıt ve kazan problemleri oluşmaz
 Yangın ve zehirlenme riski yoktur
 Klima yatırımına gerek kalmaz
  Eş zamanlı ısıtma/soğutma yapılabilir
 Isı geri kazanımı gerçekleşir
 Mekanik tesisat ucuzlar
 Servis giderleri azalır


