
EcoSera Serisi Su Kaynaklı Sera İklimlendirme Sistemleri

 Seralar ve kültür bitkisi üretim odaları gibi mekanlar için
 Enerjisini bir su kaynağından alarak ısıtma ve serinletme yapan

 Gerektiğinde ortamın nemini alan
 Mekan içi aydınlatmayı kontrol eden
 Zaman programlı otomatik çalışabilen
 Kurulumu kolay, işletimi konforlu
 Ekonomik, güvenilir su kaynaklı ısı pompaları

Yerli
Marka

Nem Alma Aydınlatma Kontrolu
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EcoSera Serisi Su Kaynaklı Sera İklimlendirme Sistemleri

Konforlu
kontrol paneli

Trifaze scroll ve monofaze 
rotary tip kompresörler

Gövde içinde borulu 
tip ısı eşanjörü

Hidrofirik kaplamalı
hava bataryaları

DC/AC 3 hızlı
sessiz fan motoru

Sera ısı pompalarımızda en üst seviye teknolojik yapı 
elemanları kullanılmaktadır.

Kuyu, gölet, akarsu gibi bir su kaynağından gelen 
suyun ısı enerjisini kullanarak çalışan EcoSera cihazı;
- Isıtma Modu
- Soğutma Modu
- Nem alma Modu
- Otomatik Modu
seçeneklerinde sera içinde gereken en uygun sıcaklık 
ve nem oranını sağlamakta ve;
- kademeli ısıtma/serinletme yapılması
- fan hızının kademeli ayarlanması
- zamana bağlı start/stop otomasyonu
- sıcaklığa bağlı aydınlatma kontrolu
- gündüz/gece durumu otomasyonu
- SIM kartıyla uzaktan izlenebilme
gibi özellikleriyle ekonomik ve güvenli bir sera 
işletimini mümkün kılmaktadır.

EcoSera cihazına giren su;
- ısıtma modunda 5°C kadar soğuyarak (W15-10)
- soğutma (veya nem alma) modunda ise 10°C kadar 
ısınarak (W15-25)
cihazdan çıkmaktadır. Cihazların sorunsuz 
çalışabilmesi için cihaza beslenen suyun debisinin 
yeterli olması gerekmektedir.

Yüksek kaliteli 
montaj işçiliği

Uzaktan 
kontrol ve 
otomasyona 
bağlantı 
olanaklarıWiFi

+RS485

EcoSera 08/1-13 EcoSera 17



3

EcoSera 08/1 13 17
Soğutma W30/A12 kW/EER 8,5/4,5 13,0/4,3 17,4/4,4
Soğutma W25/A12 kW/EER 8,8/4,9 13,5/4,7 18,0/4,8
Soğutma W20/A12 kW/EER 9,1/5,2 13,9/5,0 18,6/5,1
Soğutma W15-25/A12 (1) kW/EER 9,3/5,9 14,2/5,7 19,0/5,8
Isıtma W25/A40  kW/COP 9,9/4,5 15,6/4,5 19,8/4,6
Isıtma W20/A40 kW/COP 9,5/4,3 15,0/4,3 19,0/4,4
Isıtma W15-10/A40 (2) kW/COP 8,6/4,1 13,5/4,1 17,2/4,2
Isıtma W10/A40 kW/COP 7,6/3,9 12,0/3,9 15,3/4,0
Elektrik Bağlantısı 1~220 V-50 Hz 3~380 V-50 Hz
Kompresör Gücü 1x2,8HP Rotary 1x3,7HP Scroll 1x5,0HP Scroll
Soğutucu Akışkan R410A 1,3 kg 2,6 kg 3,3 kg
Fan Motoru Tipi DC Motor AC Motor
Fan Sayısı x Gücü W 1x180 1x400 2x400
Hava Debisi H m3/h 1500 2800 3800
Hava Debisi M m3/h 1350 2500 3400
Hava Debisi L m3/h 1200 2250 3100
Cihaz Dışı Hava Basıncı (M) Pa 60 100 120
Su Debisi (2) m3/h 1,13 1,77 2,27
İç Basınç Kaybı kPa 42 45 55
Su Bağlantıları (İçten Dişli) 2x1" (PPRC Boru DN32)
Drenaj Bağlantısı (Dıştan Dişli) ¾" (PVC Boru DN25)
Kaynak Suyu Geliş Sıcaklığı Soğutmada 15-38°C, ısıtmada 7-35°C arasında
Maks. Giriş Gücü  kW/A 3,06/13,7 5,56/9,7 6,0/11,1
Otomat Sigorta C Tipi A 1x32 3x20 3x32
Isıtmada Giriş Gücü (2) kW 2,10 3,29 4,10
Soğutmada Giriş Gücü (1) kW 1,58 2,49 3,28
Besleme Kablosu mm2 3x2,5 5x2,5 5x4
Elektrikli Destek Isıtıcısı kW 3 4 8
Boyutlar
Uzunluk   mm 945 1486 1706
Genişlik   mm 650 730 730
Yükseklik mm 490 545 545
Ağırlık kg 86 144 177
Ses Basınç Seviyesi (H/M/L)(3) dB(A) 44/38/34 46/40/36 52/45/40
(1)	 :	Soğutma anma gücü W15-25/A12 (ortam havasının sıcaklığı KT-YT : 27-19 °C) (ISO 13256 - 1)
(2)	 :	Isıtma anma gücü W15-10/A40 (ortam havasının sıcaklığı KT-YT : 20-15 °C) (ISO 13256 - 1)
(3)	 :	 Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
W	 :	Water = Kuyudan gelen kaynak suyu
A		 :	Air = Seranın içine üflenen havanın sıcaklığı
Cihazların kabinleri: RAL 9001’e yakın krem rengindedir.
Sıcaklık, nem ve ışık sensörleri teslimat kapsamındadır.
Sera içindeki su boruları donmaya ve ısı kayıplarına karşı yalıtılmalıdır.



Sera ve kültür odalarınızda üretimi artırmak için 
En iyi yatırım EcoSera iklimlendirme sistemleridir

Tesisinizde bir su kaynağı (kuyu, göl, 
akarsu vb.) varsa bundan faydalanarak 
mekanlarınızı ısıtıp serinletebilir, nem 
oranını kontrol edebilirsiniz;

 Konforlu bir sera işletmesine 
kavuşursunuz
 Dondu, yandı, küflendi korkularınız 

kalmaz
  Soba, kömür, odun vb. problemlerden 

kurtulursunuz
  Kazan, gaz, mazot vb. problemlerden 

kurtulursunuz
 Tüten baca, hava kirliliği vb. 

sorunlarınız olmaz
 Getir götür işleriniz azalır
 Enerji ve işletme maliyetleriniz 

düşer
 Ürünleriniz daha kaliteli olur
 Üretim miktarınız artar
 İstediğiniz bitkiyi yetiştirebilirsiniz
 Daha çok para kazanırsınız

Bundan iyi yatırım
olur mu?

Kuyu, gölet, akarsu gibi doğal su kaynağı

Elektrik

% 76

% 24

% 100

Su kaynaklı ısı pompaları kullanılarak, seraların 
iklimlendirme maliyetleri önemli ölçüde 
düşürülebilmektedir.

Sudan havaya ısı transferi yapan EcoSera serisi ısı 
pompası bir kaynaktan gelen suyun ısısını çekerek 
serayı ısıtmakta veya bu suya ısı transfer ederek serayı 
serinletmekte ve nemini almaktadır.

Sera ısıtılırken sıcaklığı düşen, sera soğutulurken 
sıcaklığı yükselen su tekrar doğaya (ya ikinci bir su 
kuyusuna beslenerek, ya da bir başka mecraya) geri 
verilmektedir.

Yeterli su debisi Q (m3/h) = 0,14 x Isıtma gücü (kW)

Örnek: Isıtma gücü gereksinimi 80 kW olan 
500 m2’lik bir serayı su kaynaklı ısı pompası ile 
ısıtabilmek için gereken kaynak suyu debisi 11,2 m3/h 
kadardır.


